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我们的目标很简单：让医疗更简单 !

      深圳市简单医疗科技有限公司起源于 2006

年，由一支 20 多年累积经验的专业团队组建，

专注于骨科康复医疗领域，3D 智能数字医疗的

方案解决。我们拥有 ISO13485 认证的工厂生产

基地，集研发、生产、销售为一体，致力于打造

世界一流的骨科康复医疗器械。

      我们拥有最先进的康复产品线，创有

SIMPLE  自主品牌，以人体工程轻量化为核心设

计理念，更佳的品质及用户体验为基础，精益求

精、匠心制造，及 3D 数字智造医疗方案。

       目前完善的产品系列覆盖全身关节及脊柱，针对 OA 骨性关节炎、上肢关节、下肢关节、

及脊柱等关节损伤提供康复解决方案，向全球市场输出高端中国制造产品。在国内，我们代理

国际知名品牌的物理治疗、运动治疗产品线，将国际高端设备引入中国，帮助更多国内患者，

在骨科康复，3D 数字医疗领域提供更全面的康复解决方案。

       朝着这一目标，我们的精英研发团队对每一款产品都注入了充分的创新、测试，确保产品

的可靠性及安全性，并在多方验证中得到优于同类产品的良好反馈。

      我们的生产团队精益求精，不断将质量推向更高水平。

      提供可靠的康复医疗产品及高效服务，帮助我们的合作伙伴引领市场，帮助终端用户提升康

复体验、恢复人体日常活动功能。

关于我们
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3D打印医疗领域的应用介绍

3D鞋垫

固定支具

手指

上肢

下肢

颈部
脊柱侧弯

假肢接受腔

术前规划模型

手术导版

置钉导板

关节置换

肿瘤截骨

金属植入物

髋关节臼杯

脊柱椎间融合器

骨缺损补块

正畸牙膜

正畸种植导板

烤瓷牙内冠

活动义齿支架

口腔外科

口腔内科

正颌截骨导板

咬合导板

颅内缺损修复植入体

康复

骨科 口腔 神经外科

穿刺导板

肿瘤外科



       人体 3D 数据扫描 APP 是我们与清华大学旗下的软件研发团队深度合作开发的，在 iPhone 
X 以上手机或 iPad Pro 11 英寸 ( 第 2 代 ) 带有原深感摄像头硬件上，具备支持 3D 扫描功能，
历经两年的时间，不断测试，模拟数据，推演出新的空间数据算法，采集到的模型数据的精准度
在 0.4 mm 范围内。此系统采用非接触式扫描，包括头部、胸部、髋关节、上半身、肘部、手部、 
膝盖、脚部等人体部位。

配件安装图

APP 功能介绍

胸

髋 上半身

左手肘关节 右手肘关节

左手腕关节 右手腕关节

左膝关节

左脚

左足底

右脚

右足底

右膝关节

颈遮罩颈

APP 操作界面首图扫描二维码下载 APP

对采集到的模型数据进行编辑裁剪

对模型重点部位进行标注说明

测量模型部分的直径或周长

对应患者需求，匹配相应的支具，提
供选择

可选择保存扫描模型，或者转发模型等

        鉴于采用全新的手机摄像头扫描技术，我们 APP 系统仅支持 iPhone X 以上
苹果手机应用。

3D扫描系统
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3D扫描系统

        根据操作提示，进行模型
的裁剪点选取，选择需要的裁
剪方式，即可快速便捷的切割
模型。

        在标注页面对模型进行选点，
即可对该点进行标注。 

        APP根据扫描不同身体部位的数
据（测量单位：毫米），匹配对应的
成品支具供患者选择。

        通过测量页面，可实现模
型点与点之间的直径测量，以
及模型的周长测量。

用户可自行保存及分享模型数据。

SIMPLE 扫描转换器

配件
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外固定系列

扫描二维码下载APP
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定制的脊柱侧弯支具建模

        根据三围：(胸围、腰围、臀围），脊柱正位、侧位，全长的X光片以及3D扫描数据，用建模
软件进行模型的设计。

       FDM 6060 智能3D打印机具有高效的打印速度和高打印精度，打印速度可在 20-100mm/s 
之间调整 (推荐速度为 30-60mm/s)，支持平台热床温度0-60℃，热嘴最高温支持245℃，喷嘴
直径0.4-1.0MM，打印精度达到 0.05-0.4mm。支持多种打印材料ABS、PLA  等，主要用于打
印医疗脊柱侧弯支具，关节固定类护具系列等。
      支持 Windows XP、Win7、Win8 系统等操作系统，更加方便用户操作，达到快速定制化。

打印尺寸

断电续打

断料检测

支持文件格式

进料方式 打印精度

机器尺寸

机器材质

电源规格

显 示 器

封闭式钣金结构

加热平台

7寸彩色触摸屏

110/220V

冷却系统

步进电机

SD卡、USB

打印平台材质 风冷

42电机

350W

喷嘴直径

打印速度

喷头温度

热床温度

喷头流量

机器重量

连 接

功 率

600*600*600mm

0.05-0.4mm

支持

支持

.STL/.OBJ/.gcode

近程进料 0.05-0.3mm 

920*860*1250mm

0.4mm-1.0mm

层 厚 20-100m/s

最高245℃

60

约150Kg

24ml/h 全实心填充

功能

规格

机械

供电

外固定系列
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       打印机随着打印材料工艺上不断地探索，打印材料决定着3D打印设备的发展趋势和方向
，目前我们3D打印机使用专用新材料PLA-PCL共聚物可生物降解材料。

PLA是一种脂肪族热塑性聚酯材料，PCL是一种脂肪族聚酯材料。两者经过我司长期多次
混合配比试验，得到的PLA-PCL共聚物有如下特点：
1.源自玉米淀粉、甘蔗以及其他可再生生物质产品，使用后能被自然界中微生物完全降解
2.具有良好的光泽性、透明度及抗拉强度
3.具有很好的热稳定性
4.具有很好的柔性和加工性，可以挤出、注塑、拉丝、吹膜
5.能够改变材料的机械性能，可以得到柔性的可生物降解弹性材料
6.可以改善材料的热性能，有利于材料的热加工

外固定系列
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脊柱侧弯 胸腰固定器 关节固定器

脊柱侧弯 腰骶固定器 关节固定器



鞋垫系列
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鞋垫系列

       多角度全方位扫描足底及脚踝，根据医疗历史数据，扫描后出诊断报告。根据测试
人员的足底，脚踝特点给出合理护理意见，真正做到患者个性化定制护具、鞋垫等护具，
助力精准医疗护理的有力手段。同时获取两种姿态下足部维度信息、下肢力线角度、拇外
翻情况、足弓系数、足部各角度图片 、足部三维模型等数据。为接下来的定制化设计做
准备。

DSC01B 全足扫描仪

DSC03B 足底扫描仪DSC02B 全足扫描仪

鞋垫适用于 ： 扁平足，内外翻足，内八字，高弓足，跟痛症等各种足部疼痛疾病

        根据扫描仪获取足部三维数据，量化评估拇外翻、足外(内)翻、足弓系数等相关数据
，作为制定鞋垫的有效方案依据。从专业来讲，从足部扫描到大数据脚型分析，整个过程
都是精准度极高的新兴科学技术，避免了人工观察测量等误差，可以真正做到脚型的“完
美匹配”。

17 18www.simplemedical.cn www.simplegroup.net



模型配置

系统自动
配置模型

鞋垫设计

根据患者的扫描报告
进行个性化定制设计

3D确认

3D模型确认

导出数据

将鞋垫数据导出
进行3D打印

鞋垫系列

高弓足 扁平足

19 20

       步行是人类最重要的运动能力，也是人类区别与其它动物的关键特征。在临床工作中，对
患有神经系统或骨骼肌肉系统疾病而可能影响行走能力的患者需要进行CoF步态线分析，以评
定患者是否存在异常步态以及步态异常的性质和程度。根据足底压力的变化趋势，为分析异常
步态原因和矫正异常步态、制订治疗方案提供必要的依据。

DGA01足底压力测试仪

跟骨内翻及足旋后
时静态分析的变化

跟骨外翻及足旋前
时静态分析的变化

www.simplemedical.cn www.simplegroup.net



导入数据

分别导入左右
鞋垫数据

选择模型

选择模型

准备打印预览

打印预览

左右鞋垫
独立打印

储存文件

将左右鞋垫分别
储存到所选磁盘

鞋垫系列
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       使用抑菌热塑性抑菌TPU材料，具备超高流动性和优异的弹性，制品不易变形且柔韧性好，具
有高抗撕裂性、耐磨性和耐割性，具有较高的硬度与良好的回弹性。一体化打印，通过不同硬度材
料和多种硬度结构实现各区域按功能划分采用不同硬度，硬度叠层区间可达到SHORE A 30-90 。
一双成人鞋垫打印仅需30-50 分钟。即便穿很久也不会出现变薄、塌陷的情况，依旧能够保持回弹
，并给脚掌提供很好的支撑力。更加的透气吸汗，防菌、防霉可以真正做到耐穿耐磨，大大减小了
磨损的程度。缓解不良步态等足部问题起到良好的作用。

FDM3017B 3D打印机技术参数
打印尺寸

机身尺寸

热床温度

产品重量

结构材质

支持的
材料类型

定位精度

挤出热端

输入电压

输入电压

挤出机温度

操作方式

喷嘴大小

支持文件格式

190*320*200mm

700*540*540mm

0-100℃

50kg

金属框架结构

TPU、TPE、
PLA、ABS等

X, Y 轴定位精度：0.11mm；Z轴定位精度：0.025mm

风冷散热，热敏电阻控温

AC100-240V，50/60Hz

≤350W

175~260℃

3.5寸LCD电容屏控制

0.8mm

STL, OBJ, G-Code

FDM3218B 3D打印机技术参数
打印尺寸

机身尺寸

热床温度

产品重量

结构材质

支持的
材料类型

定位精度

挤出热端

输入电压

输入电压

挤出机温度

操作方式

喷嘴大小

支持文件格式

180*320*150mm

700*500*400mm

0-100℃

25kg

金属框架结构

TPU、TPE、
PLA、ABS等

X, Y 轴定位精度：0.11mm；Z轴定位精度：0.025mm

风冷散热，热敏电阻控温

AC100-240V，50/60Hz

350W

175~260℃

3.5寸LCD电容屏控制

0.8mm

STL, OBJ, G-Code



手术导板模型系列
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通过专用扫描设备获取模型数据，
再通过软件重建，如通过CT、MR、

扫描仪获取

通过专用软件设计出所需模型，例如
骨科的导板模型设计等

选择目标区域建模

钉道验证 导板生成

钉道设计

提升精准度，降低风险

缩短透视次数

缩短置针更稳固

提前设计钉道，避免损伤周围神经、血管等

缩短透视次数，减少手术时间

圆台式引导孔设计，增加稳定性

小于3%

95%以上

减少45min

30→4次

导板穿破皮质率：

置钉准确率：

手术总时间（以脊柱侧
凸为例）：

透视次数：

手术导板模型系列

       数字化设计的手术方案可以通过3D打印手术导板将手术的规划集中到导板上，使用时只需将导
板接触于术前规划的部位，即可引导术者按照术前规划顺利进行术中定位、定点、线、面及其方向
和深度，从而精确引导钉道方向和深度，确定截面、距离和相互成角关系等，使手术操作的精准性
和安全性大大提高、手术时间缩短、术中出血和副损伤减少；使一些传统手术比较复杂、困难的术
中操作变得容易和轻松；减少了术中C型臂x线机的依赖和手术室射线沾染，减少了手术相关并发症
；其技术的普及应用极大改善和提高了骨科的救治水平，有效提高了骨科手术质量。

数据获取

扫描设备

设计软件
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       SLA 6060 3D打印机在医学领域应用于手术导板、医疗模型、假肢、仿真模型等领域。

型 号

激光器数量

激光器波长

零件扫描速度

参考制作速度

光斑直径

树脂槽容积

精准定位-真空吸附

0.15mm

230kg

正常层厚

精密制作层厚

最大成型尺寸

涂铺方式

快速制作层厚

0.1mm

0.05mm

600*600*400mm

基础平台 铸造基准平台 重复定位精度 ±0.01mm

外观尺寸

设备功率

激光器类型

激光器功率

零件跳跨速度

扫描形式

SLA 6060

约1100kg

1

355nm

推荐6m/s

300-400g/h

0.12-0.6mm

1530*1300*1965mm

设备重量 350W

二极管泵浦固体激光器ND:YVO4

推荐10m/s

高速震镜扫描系统

3W

规格

激光器系统

光学扫描系统

涂铺系统

树脂槽

升降系统

手术导板模型系列
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①

②

③

④ 配件

全足扫描仪

SIMPLE 3D
扫描系统
（APP）

足底压力
测试仪

（含软件）

DSC01B

全足扫描仪 DSC02B

足底扫描仪 DSC03B

DGA01

DSC3D

APP仅支持iPhone X及
以上版本苹果手机下载

序号 品名类别

3D打印机

UV固化箱

超声波
清洗机

UPS电源

3D打印
原材料

3D打印
原材料

扫描转换器

绑带

绑带扣

iPhone 手机
转换器

3D打印
原材料

3D鞋垫
打印机

3D鞋垫
打印机

3D鞋垫设
计软件

智能
3D打印机

3D打印
原材料

FDM6060 SLA6060

UV6835

CSB01

UPS01

W960EF 白色液体

TC50 透明液体

FDM3218B

FDM3017B

DGE02

DTPU1.75
荧光绿

DPLA_PCL 1.75
白色

3kg/卷

/
/

/

/

/ /

/

1kg/卷

产品图片 型号/规格 备注 序号 品名类别 产品图片 型号/规格 备注

3D打印
系统-外
固定系列

3D打印系
统-导板模

型系列

不包含医学建模
软件

3D打印
系统-鞋
垫系列

②
3D打印
系统-鞋
垫系列

1、含扫描转换接头一套
2、不含苹果手机及台式电脑，
     需客户自行购买
3、不含建模软件系统

产品清单
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